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· Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать:
· расчетную реактивную мощность КУ;

· тип компенсирующего устройства;

· напряжение КУ.

· Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из соотношения
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где [image: image3.png]


  – расчетная мощность КУ, кквар;


α – коэффициент, учитывающий повышение [image: image5.png]cos @



 естественным способом, принимается α=0,9;


[image: image7.png]tge, tge,



 – коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации.

Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения значения  [image: image9.png]coS @,



=0,92…0,95.
Задавшись [image: image11.png]coS @,



 из этого промежутка, определяют [image: image13.png]tg o



.

Значения [image: image15.png]


, [image: image17.png]tge



 выбираются по результату расчета нагрузок из «Сводной ведомости нагрузок».

· Задавшись типом КУ, зная [image: image19.png]


 и напряжение, выбираю стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности.

Применяются комплектные конденсаторные установки (ККУ) или конденсаторы, предназначенные для этой цели.

· После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение [image: image21.png]COS Py
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где [image: image24.png]Qucr



 – стандартное значение мощности выбранного КУ, квар.


По [image: image26.png]tgpq



 определяют [image: image28.png]COS Py



:
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Структура условного обозначения компенсирующих устройств
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